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Laboratori tipologici

Svezia, Olanda, Svizzera, Danimarca e, al quinto
posto, Italia. No, non é 'ordine d’arrivo di una
manifestazione sportiva o di una puntata di
“Giochi senza frontiere”, ma 'elenco dei Paesi
dotati di un laboratorio tipologico, cioé di un si-
stema che consente di costruire, in modo sempli-
ce e rapido, modelli al vero di spazi abitativi e,
altrettanto facilmente, di modificarne I'assetto e
le caratteristiche tecniche per provare e verifi-
care diverse situazioni spaziali. Campo di appli-
cazione: I'edilizia residenziale pubblica. A questo
traguardo, il nostro paese & arrivato solo da un
paio di mesi (I'inaugurazione risale a ottobre),
dopo una rincorsa durata otto anni.

I1 primo laboratorio tipologico nazionale sorge
a pochi chilometri da Bologna, in un capannone
prefabbricato della zona industriale di Cadriano.
Proprietario & il Cer, il Comitato per I'edilizia
residenziale, che ne ha finanziato le ricerche e la
costruzione (un miliardo e 374 milioni) con i fon-
di messi a disposizione dai programmi di ricerca

La bottega
dei modelli

Sorge nei pressi

di Bologna la prima
struttura nazionale per

il controllo e la verifica
delle caratteristiche
architettoniche, tecniche
e funzionali degli spazi
costruiti. Una specie

di grande gioco delle
costruzioni per riprodurre
“al vero” i progetti.

Ma sulla reale utilita di
questa iniziativa voluta da
Cer e Oikos le perplessita
non mancano.

di Pietro Mezzi

possibilita di realizzare e modificare gli spazi a-
bitativi nelle loro dimensioni reali consentendo
al possibili utenti, dai progettisti agli acquirenti,
dagli imprenditori ai docenti e, ovviamente, agli
studenti, un rapporto immediato in termini di
percezione e di uso.

L’idea non & nuova. In Europa, in tempi pit o
meno recenti, sono sorti laboratori di modelli al
vero (Losanna, Lund, Copenhagen, Eindhoven,
Wageningen e Amsterdam) per lo studio degli
aspetti architettonici e funzionali degli spazi,
ognuno con caratteristiche proprie e con precise
finalita: didattica, ricerca, partecipazione dell'u-
tenza, studi e verifiche per superspecialisti. Dal-
le esperienze straniere, i gruppi di ricerca italia-
ni (Massimo Bilo, Marco Lacconi, Antonio Tra-
montin per il Cer; Alessandra Carini, Roberto
Farina, Franco Nuti, Adriano Tolomelli, Giorgio
Trebbi per I'Oikos) hanno ricavato le informazio-
ni e le indicazioni per predisporre — come tiene
a sottolineare l'ingegner Roberto Farina, diret-

e sperimentazionedellalegge457/1978.Con il Cer,
in questi otto anni, scanditi prima dalla redazio-
ne del progetto di fattibilita, poi dalla costruzio-
ne nel 1983 del prototipo e, infine, dalla realizza-
zione dell'opera, ha lavorato 'Oikos, il centro in-
ternazionale di studio, ricerca e documentazione
dell’'abitare che ha sede proprio a Bologna.

Scopo del laboratorio é controllare e sperimenta-
re le caratteristiche architettoniche, tecniche e
funzionali dello spazio costruito, contando pro-
prio sulla pecualiarita del sistema, vale a dire la

Il prototipo del componente “cer-
niera” che andra ad arricchire la
dotazione del primo laboratorio
tipologico nazionale. Grazie a
questo pezzo sara anche possibile
realizzare angoli diversi da 90
gradi e superfici curve,

tore dell’Oikos e della ricerca — “uno strumento
dotato di valenze pit ampie, pit flessibile, con
potenzialita di impiego e gamma di referenti pit
allargata”.

Qualcosa di simile, anche se con dimensioni
pin circoscritte, era gia stato realizzato: vale la
pena di ricordare il “Laboratorio di quartiere” di
Renzo Piano e dell'impresa Dioguardi per la ma-
nutenzione urbana della citta di Bari e le espe-
rienze dell’ Arcat dei primi anni Ottanta.

Ma come & fatta questa macchina, “concepita
g (segue)
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— secondo i progettisti — con particolare atten-
zione alla terza dimensione (lo spazio architetto-
nico) e alla dimensione temporale (la rapidita

ste ai quattro angoli e appese in sommita ai pila-
stri lungo i quali scorrono, in verticale, due solai
sovrapposti. Con questo sistema é possibile rea-

delle modifiche)”?

L’elemento che cattura subito I'attenzione é il
modulo in polistirolo bianco che sintetizza in par-
te la “filosofia” dell’'intera macchina e serve, in

Nelle foto, il modulo base per la
realizzazione delle chiusure verti-
cali e, sotto, le strutture portanti
della “macchina tipologica”.

lizzare modelli di abitazione articolati su tre li-
velli. Il tutto per riprodurre, in poco tempo, con
facilita e al “vero”, un modello di alloggio e, sen-
za troppa fatica, modificarne I'organizzazione.

pratica, a realizzare le pareti verticali. Con un
dispositivo di collegamento meccanico brevetta-
to, 1 pezzi di questo grande “Lego” (le dimensioni
variano con un passo di 10 centimetri) possono
infatti essere connessi, agendo sulla faccia ester-
na, per costruire pllastn travi, pareti, aggettl
volumi pieni per lastre. K in fase di costruzione
(attualmente esiste solo il prototlpo) un elemen-
to cerniera ideato per eseguire angoli diversi da
90 gradi e superfici curve.

A completare la “macchina”, sono le strutture
portanti orizzontali e verticali, che realizzano
supporti attrezzati posizionabili a quote diverse.
I solai sono ottenuti mediante piastre quadrate
(con lato di 7,40 metri) e, volendo, & possibile mo-
dificare completamente I'orditura e 'assetto in-
terno (€ anche possibile spostare le travi interne
azionando un motore elettrico). L'impalcato, per
garantire leggerezza e resistenza, é costituito da
pannelli in honeycomb, cioé con struttura a nido
d’ape, di alluminio. Infine, i due impianti del si-
stema di movimentazione dei solai: uno oleodina-
mico a pistoni, I'altro con impianto a viti, dispo-

LEUROPA DELLA

Dopo il primo appuntamento di Copenhagen, nel 1987, lo
scorso 30 ottobre si & svolta a Bologna la seconda Conferenza
europea dei laboratori tipologici. All'appuntamento erano pre-
senti, oltre a quello italiano, tre laboratori sui sei attivi in Europa:
Lund, Losanna, Copenhagen. Nel corso della conferenza, &
stata costituita I'Efa ('associazione europea dei laboratori dei
modelli al vero) ed @ stata fissata per la primavera del 1990 a
Lund, in Svezia, la data della terza conferenza. Ma come sono
fatti e come lavorano i sei laboratori attualmente esistenti in
Europa? Eccoli, uno per uno.

Amsterdam. || Laboratorio, di proprieta della municipalita, & nato nel 1969 come
strumento di ricerca, sperimentazione e partecipazione dell'utenza alliter progettuale.
Quasi tutti i progetti di edilizia pubblica dela citta ancora oggi vengono preliminarmen-
te verificati nel laboratorio a un ritmo di 30 modelli all'anno. Elemento base & il
mattone (multistrato e in diverso spessore) secondo multipli di 10 centimetri. | piani
orizzontali sono realizzati con un sistema di travi a T rovescia, in legno pieno. Le travi
superiori appoggiano sulle travi di pavimento. | telai di porte e finestre sono in legno
con fissaggio degli elementi mediante viti. Per illustrare il processo di partecipazione &
stato realizzato un audiovisivo.

Copenhagen. La struttura dipende dal Laboratorio per I'abitazione della reale accade-
mia danese di belle Arti. Si tratta di un laboratorio mobile (attualmente & ospitato in un
sobborgo di Christiania) realizzato nel 1984 con i fondi del Ministero. La strumenta-
zione & costituita da un sistema di blocchi e pannelli in legno. Molta importanza viene
attribuita all'attivita di documentazione. Ad oggi & stato utilizzato sia per la didattica e la
ricerca interna al Laboratorio che per programmi di partecipazione dell'utenza.
Eindhoven. E stato fondato nel 1968 dal Dipartimento di architettura edilizia e pianifica-
zione e realizzato, negli Anni '60-'70, come strumento didattico e di ricerca per gli
studenti. Il laboratorio & definito dal pavimento e da un controsoffitto collocato a una
altezza di metri 2,60. Sia sul pavimento che sul soffitto, & riportata la griglia Sar (dal
nome del suo ideatore). Terzo elemento base del sistema & il pannello di parete (Roof-

“La differenza con quanto sperimentato all’e-
sterno — spiega ancora Farina — é legata anche
alla possibilita di sperimentazione su plastici e
scale diverse: 1/20 e 1/100; alla dotazione di stru-
menti per la ripresa video; agli apparecchi di si-
mulazione elettronica per il controllo indiretto
(esiste infatti una stazione Cad, n.d.r.)". E per il
futuro, il Cer prevede di creare una “sezione mo-
bile” del laboratorio da impiegare per le simula-
zioni in cantiere o in quartieri interessati da in-
terventi di recupero.

Ma di cosa si occupera, in concreto, il laborato-
rio? “In primo luogo — ha affermato I'architetto
Sergio Basile del Cer nel corso della cerimonia
inaugurale — di verificare le caratteristiche
spaziali, tipologiche, ambientali e tecnologiche
delle realizzazioni e dei progetti, sia sul nuovo
che nel recupero; poi di sperimentazione, per at-
tingere risultati in campo progettuale, normati-
vo, tecnologico e in situazioni progettuali ed ese-
cutive particolari (utenze speciali; flessibilita e
adattabilita dell'alloggio eccetera); infine, di o-

perare come centro di documentazione, dando
(segue)

& SIMULAZIONE

mate, colore bianco, 4 centimetri di spessore). L'attivita del labo-
ratorio & aperta anche a operatori esteri all'Universita, come i
progettisti e i responsabili dei programmi di edilizia residenziale e
costituisce anche uno strumento di partecipazione.

Losanna. Il Laboratorio di sperimentazione spaziale del Politec-
nico di Losanna dipende dal Dipartimento di architettura delllsti-
tuto federale di Tecnologia. | primi studi di simulazione sono
iniziati nel 1970 ; tre anni pid tardi il laboratorio venne definitiva-
mente istituito, mentre I'attivita vera e propria inizid negli anni
'76-'77. La strumentazione consiste in due piattaforme (7 metri
x 14), mobili in verticale mediante un meccanismo a vite ; da blocchetti di polistirolo
(centimetri 10 x 10 x 10 oppure 10 x 20 x 19) a incastro e da sistemi complemen-
tari per la realizzazione di infissi e scale. Didattica, ricerca e programmi per I'utenza
sono le attivita prevalenti.

Lund. Il Laboratorio di simulazione ambientale su modelli al vero finanziato dal governo
svedese dipende dallistituto di Analisi funzionale dell'universita. Il laboratorio funziona
dal 1965. E composto da una piattaforma (metri 8 x 13), mobile in verticale con un
sisterna ad argano ; da pannelii di altezza costante (metri 2,40) e larghezza variabile
(60, 30, 15 e 10 centimetri). E possibile prevedere modelli con le attrezzature
impiantistiche. Nel laboratorio si fa didattica (anche per la scuola inferiore), ricerca con
le universita, programmi con progettisti, imprenditori e utenti.

Wageningen. Il Laboratorio “Mock-Up” & stato realizzato dal dipartimento di Ecologia
dellabitazione del Politecnico di Wageningen nel 1960, come sussidio didattico per gli
studi tipologici. Il “Mock-Up” viene utilizzato per la ricerca universitaria, per la parteci-
pazione dei progettisti, degli utenti e dei responsabili dei programmi edilizi. £ costituito
da un insieme di blocchi cavi componibili in legno. Il modulo base & di 12,5 centimetri
(quello in altezza di 25). Il sistema comprende anche una serie di componenti per il
solaio costituiti da travetti ai quali & fissato, superiormente, un pavimento in legno e,
inferiormente, un controsoffitto in truciolare. Il laboratorio svolge anche un’attivita
esterna e si affrontano temi di ricerca diversi da quello dell'abitazione.
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vita a una sorta di archivio delle esperienze e del-
le sperimentazioni”. Oltre a questo, il Cer pensa
di utilizzare il laboratorio per definire la Norma-
tiva tecnica nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica. Per ognuna di queste attivita, Cer e
Oikos hanno definito del modello di sperimenta-
zione (anche con I'impiego della stazione Cad),
poi 'esecuzione vera e propria del modello e delle
sue varianti, infine il trasferimento nella banca
dati. Il tutto (la fase operativa, per intendereci)
dovrebbe durare pochi giorni o al massimo qual-
che settimana nei casi pit complessi.

La gestione di questa “macchina tipologica” e
stata affidata dal Cer, che ne é il proprietario,
all’Oikos, ma ai programmi annuali di attivita,
alle ipotesi di sviluppo e ai rapporti con I'esterno,
pensera il Comitato tecnico di gestione, un orga-
nismo presieduto da Brenno Begani del quale
fanno parte rappresentanti dei due enti e un
membro della Corte dei Conti.

Per accedere al Laboratorio bastera conven-
zionarsi e — secondo le intenzioni dei promotori
— potranno servirsi della nuova struttura gli en-
ti pubblici (ministeri, regioni, comuni), le Uni-
versita, l'utenza organizzata (ad esempio le coo-
perative di abitazione), i progettisti di enti pub-
blici e privati (pero di categoria, come organismi
professionali e imprenditoriali), gli imprendito-
ri, i produttori e gli enti di ricerca, di normazione
e di controllo.

LY N S - | o - i_" .:::- "j

Illaboratorio & appena partito, e gia si pensa a
una sede diversa. Dal capannone di Cadriano si
dovrebbe passare, soldi permettendo, a un nuovo
edificio, e non solo per ragioni di immagine ma
soprattutto per motivi di dimensione e funziona-
lita. Del progetto e dell'individuazione della loca-
lita definitiva si sono occupati I'Oikos e il resto
del gruppo di ricerca: la nuova sede del Labora-
torio tipologico nazionale dovrebbe sorgere, il
condizionale & d’obbligo, a Ceretolo, vicino a Bo-
logna, all'interno di quello che & stato definito il
“Parco scientifico e tecnologico dell’abitare”.

Questa la macchina e questi i traguardi fissati
dai suoi costruttori. Ma, & bene dirlo subito, tra
gli operatori gli interrogativi non mancano. E
sono in molti a chiedersi se davvero con il labora-
torio si riusciranno ad aggredire veramente i
problemi posti dalla “qualita dell’abitare”, prima
tra tutte quella nel recupero. E poi, una macchi-
na di questo tipo (che a prima vista sembra ri-
produrre con la sua forma scatolare modelli di
abitazione ormai fuori moda, quelli, per inten-
derci, degli anni dei grandi insediamenti di edili-
zia residenziale) riuscira a riproporre la varieta
tipologica, formale e tecnologica che contraddi-
stingue I'edilizia esistente? L'impressione é che
il prototipo esca dai box gia datato e poco adatto
a correre su un percorso misto come quello dei
giorni nostri, fatto di vecchia e nuova edilizia e
anche di tipologie e soluzioni architettoniche,

(segue)

Nella foto sopra il plastico della
Jutura sede del laboratorio tipolo-
gico; in alto, nel disegno, la plani-
metria del complesso che dovrebbe
sorgere in Comune di Casalec-
chio. Nella foto sotto, un interno
realizzato con le strutture del la

boratorio.
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pill 0 meno moderne e ardite, che esulano dal
classico modulo scatolare.

“Il problema della riproposizione delle geome-
trie pit complesse — afferma 'architetto Fran-
co Nuti, che ha lavorato con il gruppo di ricerca
dell’Oikos — & stato, ed & ancora, un tema molto
discusso dal gruppo di lavoro e, con molta one-
sta, va detto che il laboratorio, cosi come é oggi
strutturato, non é in grado di rispondere a tutte
le geometrie e a tutti gli spazi possibili e immagi-
nabili. Ma disporre di uno strumento che sappia
far fronte a tutte le possibili configurazioni spa-
ziali, con facilita, economicita e ‘al vero’, & fran-
camente impossibile. A questa complessita, in
parte, abbiamo cercato di rispondere, ed € cosi

che si spiega lo studio e la realizzazione del pro-
totipo dell’elemento ‘cerniera’, un elemento che
ci consentira di realizzare superfici curve e com-
ponenti con angoli diversi da 90 gradi”.

“Per quanto riguarda la scatolaritda — inter-
viene Farina — bisogna invece sottolineare che
di scatolare c’e solo il risultato finale. Il sistema
si basa infatti su un elemento base di 10 centime-
tri di lato: praticamente un mattone tradizionale
che garantisce flessibilita d'uso, facile aggrega-
bilita e che assicura un repertorio ampio di for-
me. La forma scatolare & solo una delle forme
possibili”.

Ancora un interrogativo: & logico, nell’era del-
I'informatica e della grafica computerizzata, ri-
correre ancora ai modelli al vero? Non & un ritor-
no al passato?

“Innanzi tutto teniamo a dire — afferma an-
cora il direttore dell'Oikos — che I'iniziativa non
intende porsi in alternativa ad altri strumenti di
simulazione; riteniamo pero che il laboratorio
appena realizzato abbia alcune prerogative di
cui il computer non dispone. Il laboratorio non
sostituisce il disegno, semmai lo ha reso piu velo-
ce, pit semplice, piu potente, pil ricco. Non in-
tendiamo nemmeno sostituirei ai plastici in sca-
la, cosa che, tra I'altro, con il laboratorio conti-
nueremo a fare. Siamo convinti che si debba la-
vorare per arricchire la gamma degli strumenti

disponibili, consapevoli che nessuno di questi
puo considerarsi esaustivo di un’esperienza. Il
computer offre certe possibilita e non a caso il
laboratorio & dotato anche di una stazione Cad in
fase di potenziamento, pero siamo convinti che
dei modelli al vero, e le esperienze straniere in
questo ci confortano, si senta ancora la necessi-
ta. Solo un modello in scala reale offre la possibi-
lita di ‘vivere’ lo spazio”.

Il laboratorio tipologico nazionale é sicura-

mente in grado di diventare una buona palestra
per i giovani ricercatori e per gli studenti, ma
buona parte del suo successo dipendera dal modo
in cui verranno attivati e mantenuti i rapporti
con l'esterno e con i potenziali utenti. E questo &
'argomento di cui si sta discutendo proprio in
questi mesi.
Tutto insomma & pronto per la partenza, fissata
da Cer e Oikos con I'inizio di quest’anno. Non re-
sta che attendere, nella speranza che questo la-
boratorio, oltre a dimostrarci quanto sia facile e
rapido spostare un tavolato, ci spieghi anche co-
me risolvere il problema, ad esempio, degli im-
pianti che, guarda caso, proprio nei tavolati sono
alloggiati. Falso problema? Puo darsi, pero qui
da noi, nel rapporto tipologia-tecnologia, ¢'é an-
cora molta strada da fare.

Pietro Mezzi

Nel disegno, la struttura e gli ele-
menti che compongono il labora-
torio tipologico nazionale. Nella
foto, il sistema di movimentazio-
ne dei solai: in primo piano, U'im-
pianto di sollevamento a vite.




