MARIO CIAMMITTI INGEGNERE (PROGETTISTIASSOCIATI

%

o

e

PRIMA GALLERIA - PRIMA DELL'INTERVENTO

PRIMA GALLERIA - DOPO L'INTERVENTO

IL CINEMA-TEATRO DUSE E' L'UNICO TEATRO DELLA CITTA' CHE
NON HA MAI DOVUTO CHIUDERE PER RISTRUTTURAZIONE E
MESSA A NORMA. TUTTI | LAVORI VENGONO ESEGUITI IN ESTATE
E PER LOTTI IN MODO DA NON DOVER SACRIFICARE LA
STAGIONE TEATRALE.

GLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI SONO STATI:

1. LA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA DAL PUNTO DI VISTA
DELLE MISURE ANTINCENDIO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

2.LO STUDIO DELLA VENTILAZIONE NATURALE E LA
REALIZZAZIONE DI CAMINI DI SFOGO DELL'ARIA CHE, PER
CONVEZIONE, VIENE CAPTATA NEI PUNTI ALTI DELLA PRIMA,
DELLA SECONDA GALLERIA, DEL LOGGIONE E SOPRA LA
CUPOLA CENTRALE. Sl E' RICORSO ESCLUSIVAMENTE A SISTEMI
DI VENTILAZIONE NATURALE STUDIANDO GLI ACCORGIMENTI
POSTI IN OPERA NEL PROGETTO ORIGINARIO DEL TEATRO
ALL'ITALIANA DEL 1700.

3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

4. RIFACIMENTO DEI BAR, DELLA BIGLIETTERIA E DEI SERVIZI
IGIENICI.

SECONDA GALLERIA - PRIMA DELL'INTERVENTO SECONDA GALLERIA - DOPO L'INTERVENTO

5. RISAGOMATURA DELLE CURVE DI VISIBILITA' E DEI GRADONI
DELLA PRIMA E DELLA SECONDA GALLERIA. QUESTO LAVORO,
COME MOSTRA IL DISEGNO, HA PERMESSO DI DISTRIBUIRE IN
MODO PIU' COMODO | CIRCA 1000 POSTI DEL TEATRO. IN
PARTICOLARE | GRADONI PRIMA DISTANTI 70 cm SONO STATI
PORTATI A 105 cm (OGNI 3 GRADONI SE NE SONO RICAVATI 2)
SEMPLICEMENTE AGGIUNGENDO ALLA STRUTTURA ORIGINARIA

IN MURATURA UNA SOPPALCATURA COMPLETAMENTE IN
LEGNO MULTISTRATO E SENZA PROCEDERE AD ALCUNA

DEMOLIZIONE.

6. RITINTEGGITURA GENERALE DELLA SALA CON RIPRISTINO
DELLE DECORAZIONI ORIGINARIE DEL PROSCENIO.

- Aria in entrata dalle finestre
- Aria in uscita dai comignoli a ventola naturale
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