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+ | Al sistema per la simulazione delle pareti
| sonorichieste determinate prestazioni defi-

! nite in via preliminare attraverso i requisiti a

J ]— gt —]—-'— T-—l cui devono soddisfare i componenti base.
— Stabilita dimensionale: costanza dimen-

J sionale dei componenti prodotti, conteni-

mento delle deformazioni per variazioni ter-
miche, stabilita delle dimensioni nel tempo.

—

~ — Peso: il pannello assemblato di dimen-
sioni massime deve poter essere manovra

. to a mano.
O I 5 [ - — Autoestinguenza e contemporanea e-
h missione contenuta di valori tossici.
' ' e ] Caratteristiche superficiali: resistenza

| all'abrasione, opacita della superficie, colo-
| J re bianco, stampabilita, pulibilita, planarita e
: rigidezza delle facce.

| — Componibilita: il collegamento dei com-
ponentideve avvenire in maniera semplice,
’ dall'esterno, senza infilaggio e sfilaggio

E | dallalto o lateralmente.

Il sistema prescelto & formato da tre ele-
| menti base 30x30x10 cm, 10x30x10 cm,

—_

10x10x10 cm attraverso il cui assemblag-
gio & possibile ottenere qualsiasi misura
2 3 multipla di 10 cm.

1 Elemento base 30X30X10: viste e sezioni
2 Flemento base 10X30X10: viste e sezioni
3 Eiemento base 10X10X10: viste e sezioni
4, 5 Immagini degli elementi base.

Realizzazione componenti:

RDC - Meccanica di precisione, BO

FA.SA. - Stampaggio materie termoplastiche,
Carpi (MO)
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-
) . 1 t = Si affianca alla serie dei componenti base,
e /. f : » Y} un componente speciale — I'elemento cer-
f } i ’ | niera — che rende possibile 'esecuzione di
/ ~ . 1 angoli non retti e di pareti curve.
! < ) Lo spessore dei componenti & unificato in
I 1 ~ {1 10 cm, nel caso di pareti di spessore supe-
! | fm et | . riore & previsto I'uso di elementi accoppiati,
== 4 con o senza intercapedine. E apparso perd
7 2 ——  opportuno introdurre nell'labaco un ele-
- : mento di dimensioni 20x20xh c¢m (h varia-
bile come da abaco generale) che semplifi-
ca la costruzione degliangoli, li irrobustisce
ed elimina sfalsamenti tra pareti contigue.
v 5 |l sistema di giunzione non deve prevedere
J.1 . i sporgenze rispetto al perimetro e deve es-
) sere manovrato dall’'esterno, per asportare
[ 1 elementi da una parete senza pregiudicare
I'assetto complessivo.
4 - - E stato quindi studiato un sistema a gancio
formato da una semiruota dentata mano-
vrata da un pignone a sezione circolare: la
semiruota, uscendo dal pannello spinge
| ' quella del pannello adiacente realizzando
. ’ . una giunzione doppia.

R—
PO [-
" | 8

- )‘»\2 {3 3'

3
wle

1 Elemento-cerniera di dimensioni 10X30X10
vista e sezione

2 Assonomelria del collegamento dell’'elemento
cerniera all'elemento piano.

3, 4 Scatola porta ingranaggio. Assonometria, vista
e sezione.

5§ Abaco dei componenti ottenuti per pre-
assemblaggio (aggancio o incollaggio degli
elementi base)

6 Un'immagine del blocco 30X30 che evidenzia
le sedi per la fuoriuscita dell'elemento di
collegamento

7 Schema di assemblaggio di alcune pareti
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R [ | componenti base sono cavi, per motivi di
T =TT g l leggerezza e di stampabilita; sono realizzati
in materiale plastico (polistirolo) stampato
per iniezione in stampi di acciaio: ciascun
T3 13 componente & formato da due semiscatole
A "il — identiche, con chiusura a scatto. In ciascu-
A, na semiscatola particolari alloggiamenti
servono a contenere il meccanismo di col-
> — legamento.
|componenti base possono essere utilizza-
ti nelle loro dimensioni originali oppure es-
sere preassemblati tra loro per realizzare
pannelli-parete di dimensioni multiple. Il
preassemblaggio puo avvenire utilizzando
il meccanismo di collegamento oppure per
incollaggio. Il disegno superficiale di cia-
scun componente consente di realizzare
una completa uniformita di aspetto del pan-
nello preassemblato.

1 Disegno esecutivo dello stampo dell'elemento
30%30.

2 Disegno esecutivo della soluzione adottatata per
ottenere l'iniezione baricentrica (12 ipotesi).

3 L'interno della semiscatola 30%30

4, 5 Fasi dello stampaggio

6 Interno di due semiscatole agganciate: in
evidenza il meccanismo di collegamento.
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La peculiarita del gancio consiste nella sua
possibilita di funzionare indifferentemente
come componenete «maschio» o «femmi-
na». Cio € necessario per consentire la di-
sposizione degli elementi e dei pannelli sia
in verticale che orizzontale, in modo da po-
ter limitare il numero di elementi dell'abaco.
| ganci vengono fissati a 5 cm dall'angolo di
ogni lato del componente elementare, che
sara quindi dotato di 8 giunzioni identiche
In ogni angolo vi & una scatola porta-ingra-
naggio che contiene due coppie pignone-
semiruota, garantendo inoltre un ulteriore ir
rigidimento dell'elemento stesso.

Il montaggio delle paretiinizia con il traccia-
mento del perimetro mediante una prima fi-
la di blocchi: su di questi vengono posizio-
nati e collegati altri elementi fino al comple-
tamento della parete.

ta dentata
enti del sistema di collegamento
Vista interna di due semiscatole collegate.
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el . ‘ n La verifica di funzionamento del sistema
[ [ W W I L — - delle partizioni progettato e realizzato perla
H [ L SdL del laboratorio € stata effettuata suuna

serie di campioni tipologici di edifici realiz-
zati e aventi caratteristiche notevolmente
differenziate. Tale operazione impone una
riprogettazione dell'alloggio sulla base del-
la griglia dimensionale della SdL come an-
che una serie di piccoli adattamenti alle
modalita di funzionamento della SdL.

1 Verifica su campioni tipologici del sistema delle
partizioni. Quartiere Laurentino, Roma. Edificio in
linea: pianta di un alloggio.

2 Schema planimetrico dell'alloggio per il
montaggio delle partizioni

3 Abaco dei enti di partizione

4,5 Fasi di montaggio di alcune situazioni tipo
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Gli adattamenti necessari, che tuttavia non
| incidono sulla qualita spaziale dell'alloggio
reale, seguono la composizione/verifica di
un abaco di componenti di partizione com-
patibile con le necessita della pianta origi-
nale, la ricerca della ottimizzazione nell'uso
. dei componenti, il computo e la tabulazione
dei medesimi.

PANTA PN 590
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"

1 Verifica su campioni tipologici del sistema delle
partizioni. Thamesmead (G.B.). Edificio a ballatoio
pianta di un alloggio.

2, 83 Fasi di montaggio di alcune situazioni tipo

4 Abaco dei componenti e schema di montaggio
delle partizioni
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Ai fini della simulazione in laboratorio, I'ele-
mento scala é stato suddiviso nelle parti co-
stitutive, rampa e pianerottolo. Per quanto
riguarda le rampe si prevede di dotare il la-
boratorio di una serie di componenti tipo
formata da 18 elementi (da 3 a 20 gradini)
essendo ogni componente a numero di
gradini fisso ma a rapporto alzata/pedata
variabile. A quest'ultimo requisito si da sod-
disfacimento impiegando un sistema a
«pantografo». Il pianerottolo & realizzato
con una struttura metallica autoportante
controventata: il piano di calpestio del pia-
nerottolo puo effettuare una escursione di
=+ 30 cm rispetto alla quota standard, utiliz-
zando un sistema meccanico a vite/madre-
vite, a comando manuale e trasmissione
sincrona del movimento ottenuta tramite
catena perimetrale.

| pilastri d'angolo di sostegno del pianerot-
tolo sono costituiti da due parti: una, fissa,
contiene il meccanismo vite/madrevite ed
¢ collegata al pianerottolo, I'altra & formata
da elementi modulari, componibili con
giunti a bicchiere, in modo darealizzare una
serie di quote altimetriche funzionalmente
significative.

1 Componenti accessori della SdL: scala a rampa
variabile, disegni di progetto

4,5 |l prototipo: vista di insieme e dettaglio

2, 3,7 Componenti accessori della SdL: il sistema
deile pedane, abaco e sezioni di un elemento e di
due elementi sovrappost.

6 Componenti accessori della SdL: pianerottoli a
quote di piano variabili in altezza

Realizzazione componenti:
Eraldfer, Bologna
Teleartigiana srl, Castelmagagiore (BO)
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Il requisito fondamentale richiesto agli ele-
menti impiegati per la simulazione degli in-
fissi & quello di poter coprire una gamma di-
mensionale e tipologica di serramenti assai
vasta. Il sistema deve poter simulare I'aper-
tura delle ante mentre non é risultato utile, ai
fini della sperimentazione, richiedere an-
che la funzione di chiusura. Sono stati indi-
viduati una serie di elementi ad alto grado di
componibilita in modo da poter simulare un
elevato numero di situazioni con un numero
minimo di componenti base. |l sistema si
basa su due figure fondamentali: I'elemen-
to angolare e I'elemento lineare di collega-
mento. | profili di collegamento sono colle-
gati «a canocchiale» ai profili angolari e
successivamente fissati nelle dimensioni
volute. Le ante mobili sono previste secon-
do un abaco standard e collegate a cernie-
ra al telaio fisso del serramento. Opportuni
dispositivi permettono di collegare l'infisso
nel suo insieme alle pareti simulate.

1, 2, 3 Componenti accessori della SdL: il sistema
degli infissi.

4 Infissi: dettagli costruttivi

5, 6 Componenti dell'abaco. Infissi realizzati come
prototip!
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