Attraverso una serie di racconti di differenti autori, si propone,
in questo libro, un avvicinamento alle tematiche del cantiere
e a quelle tipiche del rapporto progetto/costruzione, nel set- _ :
tore dell’edilizia. Il panorama dei temi presi in considerazione ' RAC C ONTI
¢ assai variegato: ricostruzione critica di segmenti storici del ‘

processo edilizio (soprattutto riferita agli anni "70); ragiona- : DI
menti di metodo e di merito sul progettare e sul costruire; re- P

soconti di singole e personali esperienze professionali; ricordi I

di persone conosciute e con le quali si e lavorato in studio o " C ANTIERE
nei cantieri. Il cantiere rappresenta il luogo fisico dove si rea-

lizza I’ “opera collettiva” e dove Uattivita del pensare e del ra- , proge ttare /
gionare si incontra con la prassi, con il fare. f CoS truire

Franco Nuri, ingegnere, professore ordinario di Architettura Tec- f
nica, ha insegnato nelle Universita di Bologna, Trieste e Firenze. Ha
dedicato specifici studi alla citta di Trieste e all’architettura del *900
a Firenze e in Toscana.

a cura di Franco Nuti

Scritti di: -
P.G. Bardelli; M. Bertagnin; G. Carrara; ',-
M. Ciammitti; D. Coppo; A. Cottone; M. Dringoli;

A. Guidotti; L. Margani; O. Marinoni; A. Monaco;

F. Nuti; G.L. Pietra; G. Rupi; P. Taccheo

EDIZIONI

ISBN 978-88-596-1430-2

7888597614302

9 ’

POLISTAMPA




TORRI GEMELLE A BOLOGNA.

Mario Ciammitti

Ero approdato nello Studio Zacchiroli subito dopo aver terminato gli
studi universitari nel 1975. Ben attrezzato con vaste conoscenze teoriche,
mi ritrovai di colpo gettato nel bel mezzo di innumerevoli ed enormi
problemi pratici, che non avevo mai affrontato prima, se non come
ipotesi di studio.

Sapevo abbastanza poco di cose pratiche, a cominciare dai computi
metrici fino ad arrivare al disegno degli esecutivi.

Ero stato in cantiere praticamente come studente in sporadiche gite, ma
avevo lavorato solo in uno Stage in Olanda durante tre mesi estivi ¢ non
mi ero mai confrontato con temi importanti, quali la costruzione di
ospedali, sedi istituzionali, sedi bancarie, torri di abitazioni, ville.

Tutto cio ho potuto sperimentare ¢ fare presso lo studio dell’architetto
Enzo Zacchiroli. Sono stati anni bellissimi di formazione pratica.

Per quanto mi riguarda, devo alla sua grande fiducia nei miei confronti ¢
alla carica che ogni giorno mi infondeva se, una volta uscito dal suo
studio, nell’ormai lontano 1981 sono riuscito a mettere in piedi uno
studio solo mio che nel corso di tutti questi anni qualcosa di buono ha
fatto e continua a fare.

Ancora oggi, quando mi trovo in difficolta davanti a un apparentemente
insolubile problema di progettazione, mi ¢ di grande aiuto chiedermi:
come I’avrebbe affrontato (e poi risolto) I'architetto Zacchiroli?

So disegnare in maniera quasi automatica un progetto “alla Zacchiroli”,
tanta ¢ [D’esperienza accumulata e, disegnando, il nodo creduto
insuperabile si scioglie ...

Potrei raccontare a lungo di colui che per me fu uno dei grandi maestri
dell’architettura contemporanea, non adeguatamente considerato dalla
critica architettonica italiana.

Sentivo che mi voleva bene e che aveva una profonda stima di me.

Era anche molto interessato alle mie idee politiche che non sempre
coincidevano con le sue, ma che rispettava completamente.

Non scorderd mai un episodio accaduto ai primi di marzo del 1977.

Ero arrivato molto tardi una mattina e ’architetto mi accolse urlando
perché non riusciva a spiegarselo, questo mio - per altro insolito - ritardo.
Gli dissi che ero andato a una manifestazione degli studenti per i noti fatti
del “77 a Bologna, per I'uccisione da parte della polizia di Francesco Lo
Russo, un ragazzo della mia eta.

Lui rimase impietrito, silente. Quindi si diresse verso il salone dei
disegnatori e 1i sgrido tutti perché non erano andati a quella
manifestazione per Lo Russo!
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Posso affermare che ero davvero un collaboratore “complice” di
Zacchiroli, al quale piaceva mandarmi in cantiere perché sapeva che avrei
raccolto per lui critiche e/o desideri di varianti da parte delle imprese.
Non potevo decidere assolutamente nulla in autonomia, senza aver prima
riferito a Zacchiroli.

Si decideva insieme e in certi casi studiavamo dei dettagli per le eventuali
varianti richieste, tanto pit complicati da realizzare rispetto all’idea
iniziale.

Riportavo all’impresa queste modifiche facendo finta che fossero le
soluzione piu facili e I’impresa recedeva dalla proposta di variante e
tantomeno ne avanzava altre successivamente.

Credo che quest’armonia di base fosse frutto di quell’attenta e accurata
tessitura di relazioni umane che I’architetto Enzo Zacchiroli andava
praticando, assiduamente e pazientemente, nel corso della sua lunga vita
professionale.

LE TORRI DI VIA ZAGO

Lavoravo gia da oltre un anno presso lo studio Zacchiroli, quando arrivo
la notizia di rilascio della licenza edilizia relativa alle Torri di Via Zago.

Il progetto di massima era stato presentato nel 1974 ma la concessione
arrivo nel 1977 ed i lavori durarono dal 1977 al 1980.

Essere incaricato di predisporre i disegni esecutivi fu un grande onore per
me, ¢ sapevo di poter contare sulla efficienza e sulle competenze dei
geometri, dei disegnatori ¢ dei tecnici dello Studio Zacchiroli, gente
preparatissima da cui ebbi molto da imparare.

Mi coordinai inizialmente con il geom. Filippini (incaricato di procedere
a un preciso rilievo topografico del lotto) e successivamente con I’ ing.
Rinaldo Calanchi (incaricato della progettazione stutturale) e con l'ing.
Augusto Nanni, collaboratore di Calanchi, quindi con I’ ing. Alessio
Zanichelli, Direttore dei Lavori, con il p.e. Sergio Cavazzoni (direttore
del Cantiere), con l'ing. Giusti della Edilcoop di Crevalcore (responsabile
della commessa).

Gli edifici della preesistente Graficoop, alti due piani lungo la via Vestri
e con capannoni a piu campate, ricoprivano tutta I’area lasciando solo
poche alberature verso Via Zago. Dopo la demolizione di quelle strutture
l'area si presentava completamente vuota verso via Vestri, parzialmente
dotata di alberature importanti da conservare verso il lato ovest del lotto
lungo la via Zago.

LA REGOLA DELLA “PROSPICENZA DIRETTA”

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG allora in vigore c'era una
precisa regola che imponeva la verifica della distanza minima tra i
fabbricati da edificare e i fabbricati circostanti, compresi quelli situati al
di la delle strade attorno al lotto: questa distanza doveva essere almeno
pari all'altezza del fabbricato piu alto, ma la dicitura era in questi termini:
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"che sia rispettata una distanza pari alla Prospicenza diretta tra i
fabbricati".

Era una norma, probabilmente fatta ad hoc, per impedire che due torri di
70 metri di altezza fossero effettivamente realizzate.

Le licenze valgono sempre "salvo diritti di terzi" e il nostro lotto era di
fatto circondato da costruzioni di diverse altezze che rispettavano le
semplici norme di distanza dalle strade e dai confini.

Dopo vari giorni di misure e di triangolazioni topografiche sul lotto
provai a mettere in scala 1:50 il progetto definitivo approvato.

Una casa posta su Via Fiorilli era stata costruita con una concessione
successiva alla data di presentazione del nostro progetto.

Questa piccola casa rendeva praticamente impossibile la realizzazione
degli ultimi piani della torre posta verso via Zago, che corre parallela a
via Stalingrado, a ovest del lotto.

Non c'era modo, quindi, persino se si spostavano le torri tra di loro, di
rispettare la regola della "Prospicenza diretta".

Eravamo tutti preoccupati, perché l'idea di realizzare due torri di diversa
altezza non piaceva a nessuno.

Cosi l'arch. Zacchiroli si rivolse all'avv. Paolucci, suo amico, per avere
un’interpretazione esatta del concetto di "Prospicenza diretta tra i
fabbricati". 11 parere espresso dall'avv. Paolucci fu questa: “che la
distanza Misurata con un angolo retto da ciascuna finestra dell'edificio
piu alto non cadesse sulla sagoma degli edifici circostanti il lotto".

Ed ecco trovata la soluzione che riferii a Zacchiroli con un po’ di
titubanza pensando che mi avrebbe risposto male: bastava ruotare un po’-
esattamente di 5 gradi centesimali - alcune finestre di un angolo della
torre che guarda verso via Fiorilli.

Precisamente bisognava far ruotare leggermente le finestre della parte piu
a nord del lotto per rispettare la regola della "Prospicenza diretta".

Una intuizione che era frutto di un paio di settimane di angoscia e di
lavoro febbrile e per la quale fui ricoperto di elogi dall’ Architetto
Zacchiroli che decise subito di piegare tutte le pareti con le finestre
piccole realizzando angoli di 95° centesimali invece che angoli retti!

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL PROGETTO DEL 1974

Costruire due Torri per abitazioni, alte 20 piani, per un totale di 70 metri
di altezza, non pone soltanto alcuni problemi pratici, ma anche altri di
tipo psicologico per gli utenti. Affacciarsi da una normale finestra posta a
50 metri dal suolo o pili non ¢ abituale negli edifici residenziali ¢ non ¢
semplice pulire i vetri dall’esterno senza ponteggi o ausili meccanici
complessi.

Ben consapevole di questi interrogativi, l'arch. Zacchiroli fece in modo
che ogni finestra avesse il proprio balcone con la funzione di fare da
"filtro" tra interno ed esterno.
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Dalle Torri di Zacchiroli non ci si affaccia mai sul vuoto ma su uno
spazio esterno ben protetto da un alto parapetto cieco, in cui la misura in
altezza della parte piena (il parapetto piu il solaio) ¢ uguale all'altezza
della parte "vuota". Questa soluzione elimino il problema della pulizia
delle parti esterne dei vetri: non serviva pil una ditta specializzata dai
costi molto elevati, ma ciascuno avrebbe potuto pulire da sé i vetri delle
proprie finestre, dentro e fuori, senza alcun rischio e pericolo.

Ne risultava un edificio massiccio in cui le finestre non erano piu a vista.
Cio aumentava una certa caratteristica "brutalista" per cui le due Torri
diventavano una enorme scultura.

Gia in un edificio costruito precedentemente a Bologna, la Biblioteca di
Statistica “Walter Bigiavi” in Via Belle Arti, Enzo Zacchiroli aveva
sperimentato un involucro esterno con poche bucature in cemento armato
a vista.

Nessun altro tipo di rifinitura esterna sembrava piu appropriato di questo,
benché molti anni dopo lo stesso Zacchiroli realizzera altre due torri
simili a Imola, ma stavolta in mattoni “faccia vista”.

LA COSTRUZIONE DELLE TORRI. IL PROGETTO DELLE STRUTTURE.
"Cosi scrive I'ing. Augusto Nanni, che era allora uno degli strutturisti:

Gli "edifici alti", come piaceva chiamarli all'Architetto  Enzo
Zacchiroli, strutturalmente sono costituiti da elementi verticali in setti
murari in c.a. di spessore 20-25-30 centimetri ed elementi orizzontali in
solette  prefabbricate da 5 c¢m. armate con tralicci  bausta e
completamento in getto pieno, per uno spessore complessivo di 16
centimelri.

La struttura ¢ caratterizzata da una pianta molto irregolare, la cui
schematizzazione ha comportato complessi calcoli matematici, con i
mezzi di allora. Eravamo ai primordi del calcolo computerizzato ed ai
tempi negli studi professionali non imperava ancora il computer allora
detto"calcolatore”.

La complessa pianta dell'edificio, piu che l'altezza, comportava una
problematica in sede realizzativa.

Le metodologie piti in voga per la realizzazione delle carpenterie erano il
sistema "tunnel" ed il sistema "banches e tables" , entrambi di
derivazione francese, molto apprezzati per la velocita d'esecuzione e
poiché rendevano la fase operativa semi industrializzata.

Il "tunnel" era costituito da pannelli in acciaio con forma a || accostati,
che permetteva di gettare i setti verticali e le solette di c.a. in continuita,
dopodiché  si procedeva allo  sfilaggio della  carpenteria e
riposizionamento al piano superiore. Il sistema fu scartato perché troppo
rigido e non adatto ad una pianta cosi "giocata" . La scelta cadde
pertanto sul sistema "banches e tables", detto comunemente DOKA, dal
nome della ditta fornitrice.
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Queste carpenterie sono costituite da pannelli in legno di grandi
dimensioni, preventivamente disegnate e preparate a pi¢ d'opera secondo
la misura della parete da realizzare, collegate e irrigidite da travature
sempre in legno.

Nell'utilizzo di queste tecnologie qualche difficolta si incontro nella
realizzazione degli ultimi 4 piani, che I'Architetto, con un colpo da
scultore, ha letteralmente "avvitato", sfalsando ['allineamento dei setti,
le cui carpenterie si sono dovute costruite su misura piano per piano.
Questa idea, di bellissimo impatto  architettonico, creo  qualche
problematica in piu anche agli strutturisti, se si considera che,
disegnando "a mano," gli infilaggi dei setti si individuavano
sovrapponendo i lucidi, sempre con grande tensione di ben individuare i
punti portanti da cielo a terra.

Altro grande pregio dell'Architetto Enzo Zacchiroli era la sinergia che
sapeva creare con gli altri progettisti specialistici, cosi da superare le
problematiche e raggiungere risultati di grande livello."

Le pareti perimetrali furono composte da una scorza esterna portante in
cemento armato di uno spessore di 20 cm, un pannello isolante in fibra di
vetro, una camera d'aria, una tramezzatura interna intonacata di 8 cm
arrivando a uno spessore totale di 36 cm.

I pacchetti di solaio furono parimenti di uno spessore di ca. 35 cm, di tipo
Bausta di 16 + 5 cm con ferri aggiuntivi. Ai piani attici, i solai furono
rinforzati per permettere lo sfalsamento delle pareti perimetrali. In totale
misurano all’incirca 45 cm, come si nota dalla sezione di concessione di
variante finale.

I solai laterali sopra le terrazze sono invece in soletta piena di
calcestruzzo, perché si voleva tenere I’ intradosso dei balconi in cemento
armato “faccia vista”.

L’Edilcoop di Crevalcore ebbe I’incarico di realizzare i due edifici
avendo proposto per la costruzione il sistema a casseri portanti DOKA
con l'ausilio di una grande gru montata in

mezzo tra le due torri, insieme ad un montapersone di cantiere alto 20
piani e aperto verso la citta.

Un sistema, che fino ad allora era stato utilizzato prevalentemente nella
costruzione di pilastri di ponti. Questo sistema prevedeva casseri
montanti dotati di un parapetto ¢ di un sottoponte di servizio sollevato
man mano dalla gru, che garantiva notevoli risparmi nella voce
"Ponteggi", ma soprattutto nella velocizzazione del cantiere.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI

Dal punto di vista distributivo dei locali il progetto iniziale prevedeva:

- 2 piani interrati destinati ai garage e alle centrali tecnologiche
condominiali;
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- 2 piani (piano terra e primo piano) destinati ad attivita commerciali e a
spazi comuni;

- 18 piani destinati ad appartamenti a uso abitativo mantenendo una
distribuzione tipologica identica dal 2° al 17° piano, mentre gli ultimi tre
(18°,19° € 20° piano) erano previsti ampi terrazzi direzionati sia verso il
centro di Bologna, sia verso la zona della fiera.

L'orientamento prevedeva un vano scala ¢ molti servizi igienici verso
nord, i soggiorni esposti verso sud (ma ben schermati dal solaio del
balcone sovrastante), le camere da letto verso est o verso ovest. Un
orientamento perfetto anche secondo le attuali teorie di bioedilizia che
privilegiano le aperture verso est, sud e ovest per gli apporti solari, con
schermature sul lato verso sud per difendersi dalla calura estiva.

Fino al 18° piano compreso ci sono 3 alloggi per piano, uno con 3 camere
da letto, uno con 2 camere da letto ¢ 1 con una camera da letto. La
distribuzione degli ambienti ¢ tradizionale con una netta separazione tra
la zona giorno ¢ la zona notte, dove la cucina ¢ sempre distinta dal
soggiorno.

Pur essendo le due torri molto vicine tra loro, & perfettamente rispettata la
privacy. Grazie all'orientamento dei balconi delle camere da letto &
praticamente impossibile guardare dentro gli appartamenti dell'altra torre
di fronte, e questo ¢ garantito da e per qualsiasi appartamento.

Negli attici del 19° e del 20° piano ¢’¢ un unico appartamento per piano
con ampi terrazzi.

Una regola imposta dall'Aeroporto prescriveva e prescrive un’altezza
massima dei fabbricati in quella zona di Bologna di 70,40 metri. A
progetto finito, l'altezza delle due Torri realizzate risultd di 70 metri
esatti, appena 40 cm sotto il limite indicato!

IL PROGETTO ESECUTIVO

Una volta sistemate non senza difficoltd entrambe le torri sul lotto con
‘accortezza di salvare i pochi alberi esistenti e, soprattutto, di rispettare la
regola della “Prospicenza diretta”, bisognava passare alla definizione
dell’esecuzione dell'involucro esterno.

L'arch. Zacchiroli richiese che le carpenterie esterne fossero realizzate
con tavole orizzontali prismate (cio¢ non a spigoli vivi) e in modo
sfalsato tra di loro. I parapetti dei balconi, rifiniti alla stessa maniera delle
pareti, per comodita del cantiere sarebbero stati invece prefabbricati e
montati soltanto successivamente al completamento degli alloggi.

Grande cura fu posta nella coibentazione acustica da calpestio realizzata
con lastre di sughero di 2 cm di spessore.

Il vano scale, i cavedi e la posizione degli ascensori erano stati cambiati
per realizzare un vano scala di tipo protetto, cio¢ disimpegnato da filtro
esterno, che serve, in caso di incendio, a non far propagare le fiamme ed
il fumo da piano a piano attraverso il vano scale.
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Uno degli ascensori ¢ piu grande degli altri due: di fatto ¢ un
montacarichi, utile per traslochi di ogni genere e indispensabile negli
edifici a torre. .

Il grande cavedio adiacente al vano scala contiene 80 canne di esalazione
di bagni e cucine, perché I'Ufficio Igiene non aveva permesso l'uso di
canne Shunt.

Il pianerottolo esterno che dalla zona ascensori porta nel vano scala ¢
protetto da un grigliato orizzontale: una particolare accortezza per evitare
ogni possibilita di suicidio.

Sistemata 1’organizzazione delle parti comuni, si passo a rivedere la
distribuzione interna degli alloggi.

In quegli anni (non era un periodo florido per il mercato immobiliare) la
novita data dalle Torri era proprio questa diversa possibilita di affacciarsi
dalla finestra, sia verso il centro storico, sia verso la collina.

Una vista totalmente nuova di e su Bologna, con la stazione in primo
piano ed i treni che sembrano giocattoli in un grande plastico e con lo
sfondo delle torri antiche di Bologna e con la vista verso tutte le colline.
Tale spettacolo si coglie a partire dal 10° piano in su perché nel frattempo
era in costruzione anche un’altra torre di 9 piani, da parte dell'Opera
Universitaria, che impediva la visione del vasto panorama dai piani bassi
delle nostre torri. Quindi si penso di proporre al Comune un cambio d'uso
per i primi 10 piani, da residenziale a terziario.

Tale richiesta, pero, non venne accolta.

Gli appartamenti rimasero tali su tutti i piani, come da progetto originale,
3 per ogni piano, salvo che negli ultimi due, ma quelli centrali divennero
tutti dei monolocali perché allora i bilocali erano vietati dall'Ufficio
Igiene.

IL CANTIERE

Duro tre anni e fu per me una esperienza formidabile. Le persone che ho
incontrato in quel cantiere erano talmente competenti e preparate che
anche un progetto difficile come quello delle torri, alla fine ¢ risultato
semplice.

I Committenti erano il Sig. Marchesini della Galotti SpA e il geom.
Zanichelli. Marchesini era sempre vestito di nero, aveva gli occhiali scuri
e viaggiava su una macchina nera. Quando arrivava in cantiere tutti lo
temevano, dopo che un giorno ordino di rovesciare 1’organizzazione del
cantiere stesso. Fece spostare le baracche che erano state allestite sotto gli
alberi perché iniziavano le vendite degli appartamenti e bisognava
preparare uno spazio verde accogliente per i compratori.

Una volta, pero, lo vedemmo sorridere quando Zacchiroli gli prospetto
una variazione nella piastra commerciale del piano terra, che diventava
praticamente un triangolo incastrato tra le due torri.

62

ﬁ,

Marchesini disse che si, in effetti un angolo retto ci stava male in quella
costruzione e che serviva anche “a tagliare le mosche che andavano a
sbatterci volando”.

Il Direttore dei Lavori era I’ ing. Alessio Zanichelli, molto esperto nel suo
lavoro, che controllava la pulizia della ghiaia e mandava indietro intere
partite di ghiaia da lavare.

Gli strutturisti erano gli ingg. Rinaldo Calanchi e Augusto Nanni, esperto
di costruzioni a setti in cemento armato.

Era particolarmente bello vedere al lavoro I’ing. Calanchi. Aveva due
tavoli da disegno messi uno accanto all’altro, in modo che insieme al suo
collaboratore, il geom. Pizzi, potessero lavorare contemporaneamente
sullo stesso disegno. Nel primo disegnava lui la gran parte degli elaborati,
nell’altro il suo collaboratore aggiungeva le quote e quello che mancava.
Alle loro spalle ¢’erano dei vecchi armadi in legno talmente sovraccarichi
di carta che i ripiani erano imbarcati al limite del collasso ¢ a me
sembrava magnifico in uno studio di strutturisti.

Mi volevano un gran bene ed io lo capivo. Avevo una specie di tosse
forse dovuta all’ansia del lavoro. Calanchi un giorno me lo disse
chiaramente, di stare sereno quando ero da loro e di non tossire pit. Da
quel giorno non tossii pitt da nessuna parte.

Il Direttore di cantiere da parte dell’Impresa era I’ing. Giampiero Giusti.
Il Capocantiere era il p.e. Sergio Cavazzoni: affrontava ogni nostro
disegno aggrottando la fronte e riflettendo, poi diceva un po’ sbuffando
che a noi architetti piacevano i particolari complicati; quando poi aveva
realizzato i nostri dettagli li esaltava come cose magnifiche.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco era I’ing. Golinelli. Si fidava solo di
me che avevo fatto la pratica di prevenzione incendi; non voleva parlare
né con il Direttore dei Lavori né con Zacchiroli ¢ una volta, proprio
durante I"ultimo sopralluogo di controllo, li mando via proprio perché
voleva parlare solo con me. Fu ovviamente per me una grande
soddisfazione.

Ancora in fase di costruzione, I’arch. Pier Luigi Cervellati scatend una
vera e propria offensiva mediatica contro le Torri, benché proprio lui, in
veste di assessore, aveva dato licenza qualche anno prima. Il motivo era
che esse turbavano il paesaggio di Bologna, soprattutto per chi scende da
Via dell'Osservanza. Motivazione comprovata, a suo dire, da una foto
scattata con un teleobiettivo dove le nostre torri sembrano ergersi verso il
cielo da dentro il Centro storico, appena a ridosso della Chiesa di Santa
Maria della Vita.

Una illusione ottica per effetto dello schiacciamento dei diversi piani
visivi a causa dalla zoomata. Che fare?

Per me, giovane praticante, era giunto il momento di imparare che a volte
“¢ bene non replicare, per non attizzare il fuoco" e di, come amava dire
I’arch. Zacchiroli in gergo militare, "mettersi il casco e scendere in



trincea": il tempo avrebbe lenito anche le piu grandi ferite, che sempre
accompagnano la costruzione di architetture moderne e inusuali.

CONCLUSIONE

Mi sento di poter sottolineare che le due torri gemelle dell’arch. Enzo
Zacchiroli, dopo oltre 30 anni, sono ancora fresche e attuali; sono ormai
parte del paesaggio urbano della citta, dialogano efficacemente bene con
le torri antiche e con le torri coetanee di Kenzo Tange nella zona Fiera.

Dedico al mio MAESTRO ENZO questo contributo che parla di una delle
pitt spettacolari realizzazioni a Bologna, ancor oggi degna di essere
studiata nei dettagli.

Nelle riviste di architettura (vedi Architettura, n. 5, maggio 1982) si pone
giustamente l'accento sull'idea base di un‘opera, sulla stessa architettura
dell'edificio, la sua collocazione urbanistica, il suo impatto sulla citta.

In questa sede, invece, voglio mettere in evidenza i semplici aspetti dei
miei rapporti con l’architetto, di un cantiere e dei suoi dettagli perché
ogni opera importante ¢ accompagnata da fatti di vita, da persone che vi
hanno lavorato per la sua buona riuscita: ognuno dalla parte che gli
competeva e spesso con obiettivi persino contrapposti.

Nel caso delle Torri si era creata una sinergia quasi perfetta tra i vari
operatori, come raramente mi & capitato di riscontrare in seguito.
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La richiesta di partecipare a una raccolta di contributi su esperienze di
cantiere, in particolare sul rapporto tra disegno e costruzione, mi ¢
pervenuta di sorpresa mentre stavo seguendo alla televisione un servizio
sui funerali di Claudio Abbado. Di colpo il mio pensiero si ¢ volto alla
ricerca di assonanze/parallelismi tra il fare musica e il fare architettura.
La musica, quella classica, ma forse anche il jazz, prende forma
nell’interpretazione di uno spartito, redatto secondo una scrittura
convenzionale codificata, da parte di un gruppo di esecutori,
diretti/orchestrati da un direttore. “La musica si fa insieme” mi pare
dicesse Abbado. L’architettura si costruisce in un cantiere in cui opera un
gruppo di tecnici, guidati da un direttore dei lavori, che puo essere, come
nella musica, [’autore/progettista oppure da un responsabile tecnico
diverso che interpreta elaborati grafici ¢ prescrizioni capitolari,
all’interno di una propria formazione culturale e tecnica. Lo spartito
musicale e gli elaborati grafici del progetto presentano pero differenze
sostanziali. Sono entrambi codificati all’interno di un proprio linguaggio,
ma il primo non contiene in sé alcun attributo specifico del suono, mentre
il secondo contiene gia nel proprio statuto alcuni caratteri formali e
figurativi propri dell’architettura. Il primo ¢ simbologico, il secondo ¢
iconografico; entrambi perd necessitano di un interprete per poter
conseguire in pieno il proprio fine. La forma formata — per dirla con
Pareyson - si realizza solo come risultato dell’esecuzione attraverso
tecniche specifiche, musica o architettura.

Gli elaborati grafici del progetto restituiscono un’ipotesi di forma
architettonica all’interno dello statuto del disegno definendone gli aspetti
sia figurativi sia tecnici, ipotizzati questi ultimi attraverso la previsione di
materiali e modalita costruttive presi in prestito dalle offerte commerciali
e dagli specifici ambiti operativi. Oggi poi con le possibilita offerte
dall’uso dei mezzi informatici nella costruzione di realta virtuali, il
progetto acquista una dimensione spaziale che prefigura, in modo per me
anche un po” inquietante, I’identita propria dell’ oggetto costruito, del suo
rapporto con il contesto ambientale, del variare della propria immagine
nel tempo e nella luce, fino a simularne i rapporti con I’utenza. Pare quasi
che tutto il processo sinergico relativo al progetto che siamo stati abituati
ad attribuire alla fase costruttiva nel cantiere reale possa essere
prefigurata e attuata in un ipotetico cantiere virtuale, in cui il progettista
simula quel processo euristico che da sempre contraddistingue e lega fra
di loro i diversi momenti del processo costruttivo (dalla forma formans
alla_forma formata, per dirla sempre alla Pareyson).
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